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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SPECYFIKACJA)

Nazwa zamodwienia:

Dostawa wyposazenia linii produkcyjnej w sieciowe i przenosne urzadzenia stanowiskowe

Zamoéwienie sktada sie z 13 niezaleznych czesci.

Nazwa czesci

FlarE] llosé / Specyfikacja /wymagane minimalne parametry techniczne

Czesc

Spawarka do plastikéw — 1 sztuka

- moc powyzej 500W

- uchwyt na gtowice

- regulacja temperatury i ilosci powietrza bezstopniowa
- wydmuch powyzej 40l/min

- dtugos¢ przewodu powietrza minimum 150cm

- automatyczne chtodzenie po wytgczeniu spawarki

- kompatybilne dysze 4,7,10mm s$rednicy

- temperatura co najmniej 480°C

Stacja lutownicza - 1 sztuka

- regulacja temperatury

- sprezynowa podstawa

- mata do oczyszczania grota

2 Stacja lutownicza |- beznarzedziowa zamiana grota

- regulacja w zakresie co najmniej od 100°C (lub mniej) do 400°C (lub
wiecej)

- cyfrowy termometr z doktadnoscig do 2°C

- moc co najmniej 70W

Zagtebiarka — 1 sztuka

- zabezpieczenie przed zakleszczeniem tarczy przy ruchu powrotnym
- mozliwos¢ ciecia pod katem 45°

3 Zagtebiarka - silnik bezszczotkowy

- napiecie 230V

- kompatybilnos$¢ z szynami przesuwu

- hamulec bezpieczenstwa spowalniajgcy tarcze po wykonaniu ciecia
Szlifierka katowa sieciowa — 1 sztuka

- beznarzedziowa regulacja ostony

- $rednica tarczy 125mm

- moc minimum 1100W

- funkcja tagodnego rozruchu

- zasilanie 230V

- moc minimum 600W

Spawarka do
plastikéw

Szlifierka katowa
sieciowa




Pita
brzeszczotowa

Pita brzeszczotowa — 1 sztuka

- ptynna regulacja predkosci

- waga ponizej 1kg

- metalowa konstrukcja

- predkosc¢ co najmniej 3000 uderzen/min
- skok co najmniej 10mm

- poziom hatasu ponizej 80dB

Zestaw
odkurzaczy
stanowiskowych

Zestaw odkurzaczy stanowiskowych — 5 sztuk

- przystosowany do pracy na sucho

- dodatkowe gniazdo 230V wzbudzane uruchomieniem podtgczonego
narzedzia

- pojemnos¢ worka minimum 20l.

- moc minimum 800W

- wydajno$¢é minimum 3600l/min

- maksymalne podcisnienie minimum 200mbar

Kamera
termowizyjna

Kamera termowizyjna — 1 sztuka

- zakres temperatur ponizej 0°C

- zasilanie bateryjne

- wielkos$¢ wyswietlacza powyzej 2,5”

- zakres pomiaru temperatury od -10°C lub nizej

- rozdzielczo$¢ czujnika co najmniej 120x90 lub wieksza
- doktadnos¢ co najmniej 3°C

Stét spawalniczy
wraz z osprzetem

Stot spawalniczy wraz z osprzetem - 1 kpl.

Stot:

- mozliwos¢ podtgczenia akcesoriow spawalniczych na blacie oraz z
boku stotu

- nosnosé minimum 200kg

- wymiary minimum 100cm x 200cm

- grubo$¢ blatu minimum 4mm

- regulacja wysokosci stotu

Kurtyna:

- wysokos¢ minimum 130cm
- dtugos$¢ minimum 220cm

- mozliwos¢ zfozenia

Zestaw narzedzi eksploatacyjnych: 2 zaciski, 2 katowniki, 2 winkle
ptaskie

Wykrawarka do
profili
aluminiowych

Wykrawarka do profili aluminiowych — 1 sztuka

- mozliwos¢ wykrawania stemplem okragtym o srednicy 4mm
- praca ze stalg o grubosci co najmniej 3mm

- mozliwos¢ montazu na stole

- docisk wiekszy niz 30kN
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Pita tasmowa
wolnoobrotowa

Pita tasmowa wolnoobrotowa — 1 sztuka
- regulacja obrotéw

- minimalne obroty ponizej 30RPM

- mechanizm trzymajacy materiat

- regulacja kata natarcia

- moc co najmniej 850W

- zasilanie 230V

- maksymalna dtugos$¢ 950m
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Szlifierka stotowa
do stali

Szlifierka stotowa do stali — 1 sztuka

- mozliwos¢ zmiany orientacji pion-poziom

- regulacja naciggu pasa

- moc minimum 1400W

- stéf roboczy o szerokosci minimum 350mm
- napiecie 230v

12

Gietarka do
ptaskownikéw

Gietarka do ptaskownikow - 1 sztuka

- kat giecia powyzej 90 stopni

- mozliwos¢ montazu do blatu roboczego
- regulowany ogranicznik giecia
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Zestaw
akumulatorowych
urzadzen
przenosnych

wyciskacze do kleju - 2 sztuki

- napiecie 18V

- regulowana predkos$é posuwu

- mozliwos¢ uzywania z tubami 300ml oraz z miekkimi pojemnikami
600ml|

- sita wyciskania minimum 3kN

- zabezpieczenie przed wyptywaniem materiatu po zakoriczeniu
uzytkowania

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

szlifierka prosta - 1 sztuka

- napiecie 18V

- tulejka 6mm,

- mozliwos¢ podtaczenia tulejek 3mm oraz 8mm

- maksymalna waga z akumulatorem 3kg

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

urzadzenie wielofunkcyjne - 2 sztuki

- napiecie 18V

- funkcja ttumienia wibracji

- ustawienie kata z doktadnoscig minimum 30°,

- regulacja predkosci oscylacyjnej

- waga max. 2,0kg

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

frezarka krawedziowa - 1 sztuka

- napiecie 18V

- silnik bezszczotkowy

- regulacja predkosci obrotowej

- kompatybilnos¢ z frezami 6mm i 8mm

- korpus wykonany z metalu

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

nitownica do nitéw 4mm - 2 sztuki

— hapiecie 18V

- sita ciggniecia minimum 15kN

- kompatybilna z nitami 4mm

- silnik bezszczotkowy

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

nitownica do nitéw 5mm — 2 sztuki
— napiecie 18V

- sita ciggniecia minimym 15kN

- kompatybilna z nitami 5mm

- silnik bezszczotkowy




- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

wkretarko wiertarka — 12 sztuk

— napiecie 18V

- moment obrotowy min 40Nm

- silnik bezszczotkowy

- regulacja momentu obrotowego

- regulacja predkosci obrotowej,

- oswietlenie obszaru roboczego

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

latarka warsztatowa — 6 sztuk

— napiecie 18V

- strumien $wiatta min 500Im

- mozliwos¢ swiecenia 360 stopni

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

szlifierka katowa - 1 sztuka

— napiecie 18V

- miekki hamulec zatrzymujacy tarcze po wytgczeniu

- regulacja obrotow

- $rednica tarczy 125mm

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

nibler do blachy - 1 sztuka

— hapiecie 18V

- kompatybilnos¢ z blachami 1,2mm

- mozliwos¢ ciecia blachy falistej

-predkos¢ skokowa minimum 1900RPM

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

sztyfciarka - 1 sztuka

- napiecie 18V

- kompatybilnos¢ ze sztyftami 18 i 30mm

- regulacja gtebokosci wbijania

- waga ponizej 2,5kg

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

wyzynarka - 1 sztuka

— napigcie 18V

- regulacja podcinania

- regulacja predkosci obrotowej

- mozliwos¢ odsysu widréw

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

pilnik tasmowy — 2 sztuki

— hapiecie 18V

- bezszczotkowy silnik

- o$wietlenie

- regulacja predkosci od 600m/min lub mniej do 1500m/min lub wiecej
- kompatybilne z tasmg szlifierska 9x533 uzywana w przedsiebiorstwie
- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

akumulatory - 30 sztuk
— napiecie 18V
- pojemnos¢ 3Ah




- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

fadowarka do akumulatoréw 5sztuk

— napiecie 18V

- tadowanie baterii 3,0Ah ponizej godziny

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréow Makita

nitownice do nitonakretek 2 sztuki

— hapiecie 18V

- kompatybilne z nitonakretkami M4, M6, M8
- sita dociggu minimum 15kN,

- ilos¢ cykli na minute - minimum 20

- o$wietlenie obszaru roboczego

wkretarka ze stalowg gtowicg 2 sztuki

— napiecie 18V

- moment obrotowy minimum 100Nm

- silnik bezszczotkowy

- regulacja momentu obrotowego

- regulacja predkosci co najmniej 2 stopniowa

- kompatybilnos¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

szlifierka mimos$rodowa - 2 sztuki

— napiecie 18V

- regulacja predkosci

- mozliwos¢ odsysu pytéw

- waga max 2kg

- $rednica pada szlifierskiego 125mm

- kompatybilnos$¢ z uzywanymi w przedsiebiorstwie systemami
tadowarek i akumulatoréw Makita

zaciskarka do koncéwek elektrycznych - 1 sztuka
— zakres pracy minimum 6-32mm

- sita zaciskajgca min 30kN

- zasilanie 18V

- waga ponizej 3,5kg

Inne wymagania:
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Dostarczane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe;
Wymagany okres gwarancji: nie mniej niz 12 miesiecy od daty odbioru koicowego;

Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - wtasny, dystrybutora lub

producenta, oraz zapewni jego dostepnos¢ przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,
Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:

a.

dostarczenia niezbednych akcesoriow do prawidtowej funkcjonalnosci
urzadzenia stanowigcego przedmiot dostawy zgodnie z wymaganiami postawionymi w
Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (Specyfikacji) stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszego zapytania;
przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatow i deklaracji adekwatnie do typu
urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed
podpisaniem protokotu odbioru.

Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.

Wtasciciel
Tomasz Basinski




