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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SPECYFIKACJA)

Nazwa zamodwienia:

Dostawa urzadzen stolarskich

Nazwa elementu i

S ikacj try techni
loé pecyfikacja / parametry techniczne

Lp.

Urzadzenie o nastepujgcych parametrach:
- nowe;
- certyfikat CE;

- przechyt kata tarczy co najmniej do 45 stopni
- dtugos¢ ciecia minimum 2000mm

- dtugosc przektadnicy co najmniej 2500mm

- moc minimum 3500W

- ruchoma ostona tarczy

- szeroko$¢ ciecia minimum 1250mm

- wyposazona w podcinak

- wysokos¢ ciecia mnie mniejsza niz 100mm

- zasilanie 400V

Pilarka formatowa z |Instalacja:

1 przesuwnym stotem |- instalacja urzadzenia w hali produkcyjnej Zamawiajacego: mozliwoéé
[1 szt.] whniesienia w bramie o szerokosci 296cm

- uruchomienie pilotazowe.

Szkolenia:

- przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
Zamawiajacego ztozonego z nie wiecej niz 5 osob.

Inne:

< minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru

< Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnosé
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,

< Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:
a. dostarczenia niezbednych akcesoribw do prawidtowej

funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

b. dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,




c. przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatow i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

« Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.

Urzadzenie o nastepujgcych parametrach:
- nowe;
- certyfikat CE;

- szerokos$¢ robocza minimum 800mm (optymalna: 950mm)

- regulacja wysokosci przepustowe] z doktadnoscig do 0,1mm lub wieksza
- regulacja predkosci posuwu

- moc minimum 5kW

- wyposazona w elektropneumatyczng stope szlifierska

- penuatyczne blokowanie tasmy Sciernej

- automatyczny rozruch gwiazda tréjkat

- rolki przedtuzajace na wejsciu i wyjsciu z maszyny co najmniej o 150mm
- rolki gumowe dociskane sprezynowo

- zasilanie 400V

Instalacja:
- instalacja urzadzenia w hali produkcyjnej Zamawiajgcego: mozliwos¢
Szlifierka whniesienia w bramie o szerokosci 296cm
szerokotasmowa do |_,-,chomienie pilotazowe.
powierzchni
[1szt] Szkolenia:
- przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
Zamawiajacego ztozonego z nie wiecej niz 5 osdb.
Inne:
< minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru
< Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnosé
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,
< Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:

a. dostarczenia niezbednych  akcesoriow do  prawidiowej
funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

b. dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,

c. przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatow i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowiacej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

« Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.
Urzadzenie o nastepujgcych parametrach:
- Nowe;
- certyfikat CE;
Szlifierka tasmowa |- dziatanie oscylacyjne
do krawedzi - moc minimum 2kW
[1 szt.] - odchylana rama szlifierska

- ptynny przechyt agregatu w zakresie 90x45 stopni
- $Srednica watka szlifierki w przedziale 70-120mm
- stét roboczy o dtugosci minimum 850mm

- zasilanie 400V




Instalacja:

- instalacja urzadzenia w hali produkcyjnej Zamawiajgcego: mozliwos¢
whniesienia w bramie o szerokosci 296cm

- uruchomienie pilotazowe.

Szkolenia:

- przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
Zamawiajacego ztozonego z nie wiecej niz 5 osob.

Inne:

< minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru

< Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnosé
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,

% Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:

a. dostarczenia niezbednych  akcesoriow do  prawidtowej
funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

b. dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,

c. przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatow i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

2
**

Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.

Frezarka
dolnowrzecionowa
[1 szt.]

Urzadzenie o nastepujgcych parametrach:
- nowe;
- certyfikat CE;

- elektroniczne ustawienie gtebokosci narzedzia

- doktadnos¢ ustawien pozycji frezu 0,1mm

- ustawienie kata nachylenia narzedzia

- stét przesuwny minimum 1250mm

- silnik 0 mocy minimum 5kW

- wysokos¢ uzyteczna wrzeciona minimum 110mm

- system wymiany wrzeciona bez uzywania narzedzi

- wskaznik potozenia kagtowego wrzeciona

- predko$¢ obrotowa maksymalna nie mniejsza niz 15.0000br/min
- predko$¢ obrotowa minimalna nie wieksza niz 3.5000br/min
- zasilanie 400V

Instalacja:

- instalacja urzadzenia w hali produkcyjnej Zamawiajgcego: mozliwos¢
whniesienia w bramie o szerokosci 296cm

- uruchomienie pilotazowe.

Szkolenia:

- przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
Zamawiajgcego ztozonego z nie wiecej niz 5 osdb.

Inne:

< minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru

< Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnosé
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,

< Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:




a. dostarczenia niezbednych akcesoriow do prawidtowej
funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

b. dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,
przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatéw i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

« Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.

Podajniki szlifierki

Urzadzenie o nastepujacych parametrach:
- Nowe;
- certyfikat CE;

- wysokos¢ kompatybilna ze szlifierkg szerokotasmowa
- wysokos$é regulowana

- tozyskowane watki

- no$nos$¢ minimum 75kg

Instalacja:

- instalacja urzadzenia w hali produkcyjnej Zamawiajgcego: mozliwos¢
whiesienia w bramie o szerokosci 296cm

- uruchomienie pilotazowe.

Szkolenia:

szerokotasmowej - przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
(252t Zamawiajgcego ztozonego z nie wiecej niz 5 oséb.
Inne:
« minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru
« Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnos¢
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,
< Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:

a. dostarczenia niezbednych akcesoribw do prawidtowej
funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

b. dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,

c. przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatow i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

% Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.
Urzadzenie o nastepujgcych parametrach:
- nowe;
- certyfikat CE;
. - pojemnosc¢ na 2 worki
Staqonar‘ne - wydajnos¢ co najmniej 2500m3/h
urzadzenie L
. - zasilanie 400V
odciggowe
- Minimalne podci$nienie 2500Pa
[2 szt.]

- Srednica krééca odciggu 200m
- Moc silnika min 4,0kW
- zasilanie 400V

Instalacja:




- instalacja urzgdzenia w hali produkcyjnej Zamawiajgcego: mozliwos¢
whiesienia w bramie o szerokosci 296cm

- uruchomienie pilotazowe.

Szkolenia:

- przeszkolenie po instalacji (w wymiarze nie mniej niz 6 rbg) dla zespotu
Zamawiajacego ztozonego z nie wiecej niz 5 osob.

Inne:

2
**

minimalny okres gwarancji: 12 miesiecy od daty odbioru

Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -
wtasny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostepnosé
przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do:

a.

dostarczenia  niezbednych  akcesoriéw do  prawidiowej
funkcjonalnosci uzytkowej urzadzenia,

dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim,

przedtozenia wszelkich wymaganych certyfikatéw i deklaracji
adekwatnie do typu urzadzenia (w tym deklaracji stanowigcej
dopuszczenie do obrotu/uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Dostawa loco miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego.

Wtasciciel
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